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ELEKTRO-SPIRALGEHAUSEPUMPE IN BLOCKBAUWEISE

B KONSTRUKTION:
Horizontale Kreiselpumpe,
einstufig, mit Gleitringdichtung oder
nachstellbarer Stopfbuchspackung.
Dreiphasiger, asynchroner Kifigldufermotor,
geschlossene Konstruktion, IP 55,
Klasse E Isolation, Spannung 230/400V
oder 400 /700V, 50Hz.
Spezielle Versionen auf Anfrage.

8 VERWENDUNG:
Klimatechnische Wasserkreisldufe,
Kondenswasser, Druckerh6hung,
Beregnungssysteme.

B BETRIEBSGRENZEN:
Fordermedium:

__das Material chemisch

und mechanisch nicht angreifend
__max. Temperatur

des Férdermediums 90°C
__max. Umgebungstemperatur 40°C

__Betrieb bei geschlossenem Schieber
und Férdermediumstemperatur 40°C
max. 10 Minuten

__max. Anldufe pro Stunde: 10-20
in Abhéngigkeit von der Motorleistung

__max. Aufstellhéhe: 1000 m iiber NN

__max. Arbeitsdruck am Druckstutzen
bei Férdermedium 40°C = 10bar
bei Fordermedium 90°C = 9bar

ERKLARUNG
DER TYPENBEZEICHNUNG: MD T 40/ 3

__Elektropumpe Monoblock,
2-polig/ 50 Hz

mit Gleitringdichtung

Dimension Druckabgang

Motorleistung in PS




ELEKTRO-SPIRALGEHAUSEPUMPE IN BLOCKBAUWEISE

B PUMPENWERKSTOFFE:

__DRUCKGEHAUSE
Feinkorniger Grauguss

__SAUGGEHAUSE
Feinkorniger Grauguss

__LAUFRAD
Feinkérniger Grauguss
(Bronze auf Anfrage)

__STOPFBUCHSE
Feinkorniger Grauguss

__PACKUNG
Graphit

__ GLEITRINGDICHTUNG
Keramik/Kohle

__MOTORLATERNE
Feinkérniger Grauguss

.. SCHLEISSRING
Grauguss

_ PUMPENWELLE
Gehirteter Chromstahl

__ WELLENSCHUTZHULSE
Chromstahl

__PUMPENFUSS
Stahl

Bolzen fiir Packungsbrille
Edelstahl



LEISTUNGSDATE

TYPEN- Motor-
BEZEICHNUNG leistung |
04106108 1 [12|14/16{18| 2 125] 3 [35| 4 [45] 5155|6165 7a
144(216] 3 |36{42] 5 |58]66]72| 9 [108{126]144]162( 18 |19,8/21,6]234
Version Version DNa | 24 [ 36|50 | 60 | 72 | 84 | 96 [110]120]150] 180 210| 240 | 270 | 300 | 330 360 3%
PACKUNG GLRD PS kW DNm |

MD 402 MDT 40/2 2 |15 20 |195{ 19 | 18 {175} 17| 16 [ 15 14

MD  40/3 MDT 40/3 3 |22 130,51 30 | 29 | 28 126,5] 25 |23,5| 21 19

MD  40/4 MDT 40/4 4 3 50 3551 35 134,5/335{325131,5/305] 29 27 .

MD 40/5 MDT 40/5 55 4 40 | 39 |38,5] 38 |37,5/ 37 | 36 [ 35 | 34 33

MDA 10/7 MDTA 40/7 75 | 55 485| 48 |47.5] 47 |46,5]45,5]44,5|435 425)

MD  40/10 MDT 40/10 10 |75 57157 {57 157156}56(551|55|54(53 52°

MD 5013 # MDT 50/3 3 | 22 20 | 20 119,5{19,5

‘MD 50/ MDT 50/4 4 3 23 | 23 |22,5|22,5

MD  50/5 MDT 50/5 55 4 29129129129 291285

MDA 50/7 MDTA 50/7 75 | 55 135,5135,5

MD  50/10 MDT 50/10 10 {75 65 451 45

MD 5012 MDT 50/12 125(92 30 58 | 58

MD  50/12A MDT 50/12A 1251 92 6416463163163 %62

MD  50/15 MDT 50/15 15 | n 68 | 68 | 63 | 68 | 68 | 67

MD  50/15A MDT 50/15A 15 | 1 74|74 | 731731731 72

MDA 50/20 MDTA 50/20 2 | 15 80 |80 180179179179

MDA 50/20A 'MDTA 50/204 20 | 15 8518585185185 85

MD  65/2 MDT 65/2 2 |15 11,5111,5) 11 | 11

MD  65/3 MDT 65/3 3 |22

MD  65/4 MDT 65/4 1] 3

MD 655 MDT 65/5 551 4 80

MDA 65/7 MDTA 65/7 75 | 55 65

MD  65/10 MDT 65/10 1| 75

MD  65/12 MDT 65/12 125 | 92

MD 65/15 MDT 65115 | 15 | 11 1

MDA 65/20 MDTA 65/20 i o

MD  65/25 MDT 65/25 i | 185

MDA 80/7 MDTA 80/7 .5 | 55

MD  80/10 MDT 80/10 10 | 7.5

MD  80/12 MDT 80/12 125 92 100

MD 80715 MDT 80/15 15 | 1 80

MDA 80/20 MDTA 80/20 20 | 15

MD  80/25 MDT 80/25 25 | 185

MD  100/10 MDT 100/10 10 | 75

MD  100/12 MDT 100/12 125 | a» 125

MD  100/15 MDT 100/15 Lo 100

MDA 100/20 MDTA 100/20 20 .

Die angegebenen technischen Daten wurden aufgenommen mit Kaltwasser 15°C und bei einem
Atmosphérendruck von 1000 mbar. Diese Daten werden fiir alle Pumpen garantiert, da diese in Serie nach
den Normen UNI/ISO 2548 Klasse C gebaut werden.



IN 2-POLIG / 50HZ

FORDERLEISTUNG (I/sec, mc/h, I/min)

{751 8 [85] 9 [9,5[10|11|12|13|14115|16|17]18!19120]22124|26|28!30132|34|36!38]40142I44l46|48150|55]60
.27 {28,8]30,6|32,4|34,2| 36 |39,6]43,2/46,8| 50 | 54 | 58 | 61} 65 | 68 | 72§ 79 | 86 | 94 [101}108{115}122]130}137 | 144| 15111581166 11731180 | 198 { 216
450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 [1020{1680]1140/1200}{1320]1440}15601680}1800| 1320|2040|2160/2280|2400]2520{2640/27602880|3000/ 330013600

MANOMETRISCHE FORDERHOHE

1312119887
1651 13

125 |225] 20
315] 30 |285] 27 | 25 |25

41|39 ;37,5( 36 | 34 |31,5] 27

511 50 [48,5] 47 | 46 | 44 | 41

185 18 {17,5] 17 |16,51155}14,5/12,5/10,5

22 | 22 |21,5] 21 |20,5] 20 |18,5]17,5] 16 |14,5| 13 |1L,5] 95
[28.5| 28 |27,5(27,5] 27 |265]255]24,5] 23 |21,5] 20 |18,5]16,514,5
35 | 35 | 35 134,534,5] 34 [33,5] 33 | 32 [30,5[29,5| 28 | 26 | 25
a1 |435] 43 |a2.5[41,5] a1 [395]3750355] =3 130,5128,5|25,5l 23
57156 |56 |55]55]|54|53]52]50485| 46 | 44 | 42

[61161160159158]57](55]53

66 | 65|64 | 64 | 63|62]60]|57|54]|50] 46
fnnl71]70 | 696867 ] 66
78|77 |77 1761767517371 |69 |66]62]58]| 54
848 83/8]81l81|79]78
11 {10,5{10,5]105]| 10 {9,993 86| 8 |73]65]|58] 5
(155]15,5] 15 | 15 | 15 |14,5] 14 [13,5] 13 | 12 | 11 {105{9,6 | 88|78
(18 [17,5{17,5] 17 |165] 16 [155] 15 | 14 | 13 [125]115]10,5( 8,2
123 1225] 22| 21 | 20 [195/1851175{ 16 [ 15 [ 14 [ 11 | 8
28,5| 28 127,5| 27 (2651 26 [ 25 | 24 | 23 | 22 | 21 [ 18| 15| 12
'31,5] 31 |305] 30 |295] 29 |285|275| 27 | 26 | 25 | 23 |205
36,5136,51 36 | 36 13551 35 134,5] 34 133,5(32,51 32 | 30 | 28 1255
45 [445144,5| 44 |435] 43 | 42 | 41 |40,5]39,5|3855| 36 | 34 |315
53153153 (5205252505150 0495] 49 [47,5] 46 | 44 | 42 | 39
|59159159{59159]|581581|5857]156156154153151148
195 19 |18,5] 18 | 17 | 16 | 15 |13,5[12,5[11,5
24 |235]|235| 23 |22,5|21,5/20,5]19,5{185{17,5| 16 |14,5[135
29,5129,5| 29 128,51 28 | 27 { 26 | 25 | 24 | 23 | 22 120,5119,5( 18
32,5} 32 |31,5] 31 |30,5]29,5(28,5] 28 | 27 | 26 |24,5]23,5|225] 21 | 20 |185
39,539 | 39|38 | 37 | 36 | 35 (335] 32 (30,5/ 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 {165]145
455] 45 | 45 |44,5/435] 43 | 42 | 41 | 40 [385] 37 | 36 [34,5 33 | 31 | 29265 24
18 {17,5] 17 {16,5] 16 |15,5]14,5] 14 | 13 |12,5{11,5]10,5
20,5] 20 |19,5| 19 |18,5] 18 | 17 {165|15,5/14,5/135] 13 |10,5] 8
24 1235| 23 (22,5] 22 | 21 |20,5(19,5/185] 18 | 17 | 16 [13,5/10,5
28,5] 28 127,5| 27 126,5] 26 | 25 [24,5| 24 | 23 | 22 | 21 |185]155

‘ Die Katalogdaten beziehen sich auf Pumpmedien mit einer Dichte von 1kg/dm3 und mit einer kinematischen
Viskositdt von weniger als Imm?/s.
AufWunsch kénnen die Pumpen nach den Normen UNI/ISO 3555 Klasse B gepriift werden.



KENNLINIEN 2-POLIG/50HZ
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MASSE UND GEWICHTE

DNa

D N
i - -
B C M
L ‘A
|
=== |
TYPEN-BEZEICHNUNG ; ' B o ; Flanschabmessung
i ELEKTRO-PUMPE la|slclpiefEfetalrlviminiolrie § UNIPN16
i ' i i F i UNI PN 10 - DN 80*
| E I Bohrung
Version { Version | |
PACKUNG GLRD DNa [DNm| mm kg
[ MD 3072 MDT _30/2 165 [22,5[ 105 ] 150 | 125 | 275] 4 | 250 | 225]11,5 90 | 142| 36
MD__ 40/3 MDT 40/3 | (104 || :
| MD__40/4 MDT 40/4 | 50 (180 { | [150 300 285 | 260 |
MD  40/5 MDT 40/5 | | | ‘ 200 350 o
MDA 40/7 MDTA 40/7 | [e01] | | | |
MD __ 40/10 | MDT 40/10 | [650 (369 195[233 | 24 | 70370 5 |350325]
MD 50/3 | MDT 50/3 | [541 313130 | 165 |22,5| 105 | 150 | 125 | 275 4 | 250225
MD _50/4 | MDT 50/4 | [575 323|145 | 180 {1087 175 | 150 | 325 285 | 260 |
MD 50/5 | MDT 50/5 | | |
MDA 50/7 | MDTA50/7 | [605) | |
"MD__50/10 | MDT 50/10 | 65 | 50 | 654 | 373 | 195 | 233 | 24 | 225 5 350325
MD _ 50/12_| MDT 50/12 694 e
MD _ 50/12A | MDT 50/12A | [703 382 113250 [420
MD _50/15 | MDT 50/15 j _ | :
MD _ 50/15A | MDT 50/15A L | =1 - T —
MDA 50/20 | MDTA 50/20 | 721 _ | 195 | 106 g
MDA 50/20A | MDTA 50/20A | | e
MD _ 65/2 MDT 65/2 521318130 165 [22,5] 110175 | 125|300 | 4 |250 225 11,5]103] 142 [ 42 | - | i
MD _ 65/3 MDT 65/3 | [546] . 6 |
MD  65/4 MDT_65/4 577 | 325 | 145 | 180 150 | 325 [285 | 260 | [1a9] 50
MD _ 65/5 MDT 65/5 | 576 ] 324 109 | 200 350 120 58 =
MDA 65/7 MDTA 65/7 | 80*| 65 | 606 147 | 54 =
MD _ 65/10+ | MDT 65/10+ 655 | 362 | 140 | 186 | - (132332 16 | 248|216 12 195] 78 | =
MD _ 65/12+ | MDT 65/12¢ 695 178 | 224 5 |88 | s
MD _ 65/15 | MDT 65/15 | [ 709388195 | 233 | 24 | 119 | 225|170 |395| 5 |350]325 11,5] 144 99 | R & T 2
MDA_65/20 | MDTA 65/20 [727 [202] | | [195 [102 ]
MD__ 65/25 | MDT 65/25 955 | 367 | 350 [ 390 | 20 | 129 [150 [427] 42 319|254 | 14 [234 160
MDA 80/7 | MDTA 80/7 620 338 | 145 | 180 22,5 123 1701375 4 | 285260 |11,5] 130 | 147 | 58 | |
MD_ 80/10 | MDT 80/10 (669 | 388 | 195 | 233 | 24 395 5 | 350323 | [195] 84 T Ta]
MD  80/12 | MDT 80/12 |100| 80 | 709 | | | 95 | | DN mm | Nor [
MD  80/15 | MDT 80/15 | | | =55 | | 100 | [ 40 | &7 [ 110 130 4 [18]
MDA 80/20 MDTA 80/20 731|392 | 250 420 | | 152195 | 110 | 50 {10 [ 1e5 Lo | ||
MD __ 80/20 | MDT_80/25 : 390 20 202|452 42 : (234 | 167 ||
MD__ 100/10 | MDT 100/10 682 | 233| 24 | 132 | 275|170 | 445 | 5 325 (11, (195100 e
MD _ 100/12 | MDT 100/12 | 125 100|722 [ | [116] 5
MD mousT MDT 100/15 5 _ [ [ [100] [Too |15
. MDA 100/20 i | | 161 | | (2| 1ud |

* Bei diesen Typen beziehen sich die MaRe direkt auf den Motorfuf.
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