SERIE-SERIES-BAUREIHE -

POMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO  PM(S)
BoMBAS CENTRIFUGAS MULTICELULARES
MEHRSTUFIGE KREISELPUMPEN




Il massimo in fatto di
prestazioni,
affidabilita e durata.

Lo madximo en términos
de prestaciones,
fiabilidad y durabilidad.

Ein Hochstmal in Sachen
Leistung, Zuverlassigkeit und
Haltbarkeit

Frutto di una lunga esperienza di
progettazione, costruzione ed
applicazione ai piu diversi settori di
impiego, le pompe centrifughe
multistadio ad alta pressione della
serie PM(S) rappresentano quanto
di meglio I'attuale tecnologia ¢ in
grado di offrire nell’ambito di
questi prodotti.

Le prestazioni elevate con
rendimenti al vertice del settore e
la doppia supportazione dell’albero
per una costruzione robusta ed
affidabile nel tempo ne sono le
principali caratteristiche.

L’estensione della gamma di
produzione delle pompe PM(S), la
possibilita di azionamento tramite
motore elettrico o termico, e la
disponibilita di esecuzioni
speciali su richiesta
permettono di proporre,
per ogni diverso
utilizzo, la soluzione
ottimale dal punto
di vista dell’affidabilita,
del rendimento e,
conseguentemente,
dell’economia di esercizio.

Principali applicazioni:
- Acquedottistica

- Alimentazione idrica
- Condizionamento ad uso civile
- Applicazioni industriali

- Antincendio

- Impianti per il tempo libero

- Innevamento artificiale

- Irrigazione.

Fruto de una gran experiencia de proyecto, fabricacion y aplicacion en los
mds diversos sectores de empleo, las bombas centrifugas multicelulares de alta
presion de la serie PM(S) representan el producto mds avanzado que la actual
tecnologia puede ofrecer en su dmbito.

Las elevadas prestaciones, con mdximos rendimientos en su sector, y el
soporte doble del eje, que determina una configuracion solida y fiable a lo
largo del tiempo, son sus principales caracteristicas.

La extension de la gama de produccion de las bombas PM(S), la posibilidad
de accionamiento mediante motor eléctrico o térmico, y la disponibilidad de
configuraciones especiales bajo pedido, nos permiten proponer, para cada tipo
de empleo, la solucion ideal desde el punto de vista de la fiabilidad, del
rendimiento, y por lo tanto también de los costes de explotacion.

Principales aplicaciones: - Acueductos - Alimentacion hidrica -
Acondicionamiento para uso civil - Aplicaciones industriales - Grupos
contraincendio - Instalaciones de recreo - Produccidn de nieve artificial -
- Riego.

Als Ergebnis einer langen Erfahrung
bei Projektierung, Konstruktion und
Anwendung in den unterschiedlichsten
Einsatzsektoren stellen die mehrstufigen
Hochdruck-Kreiselpumpen der Baureihe
PM(S) das beste dar, was die heutige
Technologie im Rahmen dieser Produkie
anbieten kann.

Die hohen Leistungen mit Wirkfaktoren,
die an der Spitze des Sektors stehen, und
die beidseitige Lagerung der Welle fiir eine
auf langer Zeit robuste und zuverlissige
Konstruktion sind die Haupteigenschaften.

Der Umfang der Produktionspalette der Pumpen PM(S), die Moglichkeit zum
Antrieb mittels Elektro - oder Verbrennungsmotor und die Lieferbarkeit von
Spezialausfiihrungen auf Kundenanfrage gestatten es, fiir jeden Einsatzzweck
eine Losung vorzuschlagen, die vom Gesichtspunkt der Zuverldssigkeit, der
Wirkleistung und folglich der Einsparung bei den Betriebskosten optimal ist.
Hauptanwendungen: - Wasserspeicher- Hauswasserversorgung - Hochbau -

- Industrieanwendungen - Feuerloschsysteme - Erholungsparks-
- Kunstschnee-Erzeugung - Bewisserung.



COSTRUZIONE

e Corpo di aspirazione con bocca orientabile;

¢ Corpo di mandata con piedi di sostegno e con bocca
premente orientata verso I’alto.

« Stadio intermedio costituito da mantello e relativo
diffusore, dotato di anelli sede giranti sostituibili.

¢ Girante radiale con compensazione della spinta
assiale.

e Albero in acciaio inox completamente protetto;
altezze d’asse normalizzate (UNI 2946 ed ISO 496)
come per i motori elettrici.

» Tamburo di laminazione: in acciaio inox.

» Doppia supportazione dell'albero alle due estremita
mediante cuscinetti a sfere lubrificati a grasso,
ampiamente dimensionati per i carichi radiali ed
assiali in entrambe le direzioni, e supporti cuscinetti
ad elevata rigidita e compattezza.

* Tenute sull’albero del tipo a baderna registrabile a
basso coefficiente di attrito oppure del tipo
meccanico; dimensionamento delle camere secondo
DIN 24960 ed ISO 3069.

» Senso di rotazione: orario, visto lato comando.

* Tappi di scarico/svuotamento predisposti su ogni
corpo.

CONSTRUCCION

® Cuerpo de aspiracion con orificio orientable;

® Cuerpo de impulsion con pies de soporte y con
orificio de impulsion orientado hacia arriba;

® Fase intermedia constituida por la carcasa y el
respectivo difusor, equipada con casquillos sustituibles;
® Rodete radial con compensacion del empuje
axial;

s Eje de acero inoxidable completamente
protegido; alturas del eje normalizadas (UNI 2946
e ISO 496) como también para los motores
eléctricos;

* Casquillo: de acero inoxidable.

® Doble soporte del eje en las dos extremidades
mediante cojinetes de bolas lubricados con grasa,
ampliamente dimensionados para las cargas
radiales y axiales en ambas direcciones,

y soportes cojinetes compactos y de gran rigidez.
® Cierres de estanqueidad en el eje con
empaquetadura regulable y bajo coeficiente de
roce o bien del tipo mecdnico;
dimensionamiento de las camaras conforme a
DIN 24960 e ISO 3069.

® Sentido de rotacion: horario, visto desde el lado
mando.

 Tapones de llenado/vaciado dispuestos en cada
uno de los cuerpos.

KONSTRUKTION

¢ Sauggehiduse mit ausrichtbarem Stutzen

* Druckgehiuse mit Standfu8 und nach oben
zeigendem Druckstutzen

» Zwischenstufe, bestechend aus Mantel und
Laufradgehiuse, mit ersetzbaren Laufraddichtungen
* Radiales Laufrad mit Ausgleich des Axialschubs
* Welle aus Edelstahl, vollkommen geschiitzt;
wie fiir Elektromotoren iiblich genormte
Achshohen (UNI 2946 und ISO 496).

* Beidseitige @~ Wellenlagerung mittels
fettgeschmierten Kugellagern, groBziigig ausgelegt,
um die axialen und radialen Belastungen in beiden
Richtungen abzufangen, und sehr starre und
kompakte Lagergehduse

* Wellen mit einstelibarer Stopfbuchse mit
niedrigem Reibwert oder Gleitringdichtungen;
Auslegung der Kammem nach DIN 24960 und ISO
3069.

+ Laminargleittrommel: Rostfreier Edelstahl

¢ Drehrichtung: im Uhrzeigersinn, von der
Steuerseite aus geschen.

« Stufengehduse mit Wasserablassstopfen.

Materiali Pompa - Materiales bomba - Pumpenwerkstoffe

- CORPO MANDATA - CUERPOS DE IMPULSIGN - DRUCKGEHAUSE
Ghisa grigia* Fundicion esferoidal” GrauguB*

- CORPO ASPIRAZIONE - CUERPOSDEASPIRACION - SAUGGEHAUSE
Ghisa grigia Fundicion esferoidal Graugu3

- MANTELLO - CAMISA - MANTEL
Ghisa grigia* Fundicion esferoidal* Grauguf3*
DIFFUSORE - DIFUSOR - LEITKRANZ
Ghisa grigia Fundicion esferoidal Grat
GIRANTE - RODETE - LAUFRAD
Ghisa grigia \ Fundicion esferoidal GrauguB
ALBERO POMPA | - EJE BOMBA - PUMPENWELLE
Acciaio Inox | Acero inoxidable Rostfreler Edelstahl
BUSSOLA ALBERO - BUJE DEL EJE - WELLENHULSE
Acciaio Inox Acero inoxidable Rostfreier Edelstahl
TAMBURO DI LAMINAZIONE = - CASQUILLO - LAMINARGLEITTROMMEL

Acciaio Inox

Acero inoxidable

Rostfreler Edelstahl

* = PMS: Ghisa sferoidale - Fundicion nodular - Spharoguf3

Caratteristiche Principali
Caracteristicas Principales - Haupteigenschaften

Granodezze:

Portata:

Prevalenza:

Bocea di aspirazione:
Bocca di mandata;
Velocita di rotazione:
Esecuzioni speciali:

da DNm 65 a DNm 150

fino a 160 I/s

fino a 640 m

PN 25

PN 40 (PM) - PN 64 con ghisa sfercidale (PMS)
1450 + 3500 g/min

su richiesta

Dimensiones:

Caudal:

Altura de carga:

Orificio de aspiracién:
Orificio de impulsidn:
Velocidad de rotacion:

Configuraciones especiales:

de DNm 65 a DNm 150

hasta 160 /s

hasta 640 m

PN 25

PN 40 (PM) - PN 64 con fimdicién esferoidal (PMS)
1450 + 3500 rpm

bajo pedido

BaugrofBen:

Fordermenge:

Forderhohe:

Saugstutzen:

Druckstutzen:

Rotationsgeschwindigkeit:
Sonderausfiihrungen:

von DNm 65 bis DNm 150

bis zu 160 Vs

bis zu 640 m

PN 25

PN 40 (PM) - PN 64 mit Spharoguss (PMS)
1450 - 3500 min™'

auf Anfrage
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Esecuzioni su richiesta - Configuraciones bajo pedido - Sonderausfiihrung auf Wunsch

Giranti in bronzo.

Rotazione antioraria con sporgenza albero
lato mandata.

Doppia sporgenza albero.

Bocca aspirazione orientata verso 1'alto
oppure a sinistra.

Tenute sull’albero meccaniche, bilanciate,
normalizzate DIN 24960 ed ISO 3069.

L

Tenuta meccanica lato aspirazione
Cierre mecdnico lado aspiracion
Gleitringdichtung auf der
Saugseite

Rodetes de bronce.

Rotacion antihoraria con saliente eje lado
impulsion

Doble saliente eje.

Orificio aspiracion orientado hacia arriba |

o bien hacia la izquierda.
Cierres del eje mecdnicos, balanceados,
normalizados segiin DIN 24960 e ISO 3069.

Laufrader aus Bronze

Linksdrehend mit freiem Wellenende auf
der Druckseite

Mit beidseitig freiem Wellenende
Saugstutzen nach oben oder nach links
gerichtet

Gleitringdichtungen auf der Welle,
ausgewuchtet und genormt nach DIN
24960 und ISO 3069.

Tenuta meccanica lato
mandata

Cierre mecdnico lado impulsion
Gleitringdichtung auf der
Druckseite

Per caratteristiche di funzionamento e dati tecmici consultare la documentazione di vendita
Para las caracteristicas de funcionamiento y los datos técnicos consultar la documentacion de venta
Die Betriecbsmerkmale und die technischen Daten sind der Verkaufsdokumentation zu entnehmen
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Campi di prestazioni - Performance ranges
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