SERIE-SERIE-BAUREIHE
POMPE CENTRIFUGHE MONOGIRANTI AD ASSE ORIZZONTALE MEC- A
'BoMmBAS CENTRIFUGAS DE EJE HORIZONTAL MONOCELULARES
HORIZONTALE EINSTUFIGE KREISELPUMPEN




Le massime prestazioni
nel segno dell'affidabilita

Las mdximas prestaciones
y la mdxima fiabilidad

Maximale Leistung mit
groBter Zuverlassigkeit

Le MEC-A sono pompe
centrifughe monogiranti ad asse
orizzontale, a semplice aspirazione,
dotate di un supporto a sedia
ampiamente dimensionato che
assicura una grande rigidita alla
macchina, indispensabile per
I’accoppiamento ai motori termici.

Le pompe MEC-A sono frutto di
una lunga esperienza di
progettazione, costruzione ed
applicazione ai piu diversi settori
di impiego quali:
approvvigionamento idrico per uso
acquedottistico, industriale, irri-
guo, antincendio, ed ogni pin
generale servizio di trasporto
d’acqua dolce.

L’estensione della gamma di
produzione di queste pompe, la
possibilita di accoppiamento
diretto a motori elettrici e a motori
termici, la disponibilita di
esecuzioni speciali su richiesta
permettono di proporre, per ogni
diverso utilizzo, la soluzione
ottimale dal punto di vista
dell’affidabilita, del rendimento e,
conseguentemente, dell'economia
di esercizio.

Pompe adatte per il pompaggio di
acqua dolce, pulita, chimicamente e
meccanicamente non aggressiva.

Gruppo elettropompa su
base per installazione fissa
Grupe electrobomba sobre

hancada para instalacion fi
Brauchwasser- Pumpenaggregat

fiir stationiire Aufstellung

Gruppo motopompa
per installazione mobile
Grapor motobaomba
para instalacion mevil
Motorpumpenaggrezat
fiir mobile Autstellhime

Las bombas de la serie MEC-A, son bombas centrifugas monocelulares de eje
horizontal de aspiracion simple, con un soporte silleta liamente dimensior
que dota de una gran rigidez a la mdquina, indispensable para el acoplamiento
con los motores térmicos

Estas bombas son el fruto de una larga experiencia de proyecto, fabricacion y
aplicacion en los mds diversos_sectores de empleo como por ejemplo el
aprovisionamiento hidrico para redes de distribucion, uso industrial, sistemas de
riego, contraincendio y, en general, todo servicio de transporte de agua dulce

La extension de la gama de produccion, la posibilidad de acoplamiento directo a los
motores eléctricos 'y térmicos y la disponibilidad de con{i uraciones bajo pedido
Ilzzermiten ofrecer, pdra cada tipo de empleo, la solucion ideal desde el punto de vista de

fiabilidad, del rendimiento y consecuentemente, de la economia en su explotacion.

Bombas idoneas para el bombeo de agua dulce, limpia, quimica y mecdnicamente no
agresiva.

Die Pumpen der Baureihe MEC-A sind einst}lfage Kreisel%um%gn in
horizontaler Au_sfiihrung_. In Verbindung mit der elastischen Kupplur %)und der
Montage auf einer stabilen Grundpiatte ist der einwandfreie Betrieb mittels
Elektromotor oder Verbrennungsmotor stets gewahrleistet.

Diese Pumpen sind das Ergebnis einer langjahrigen Erfahrung in Planung,
Konstruktion und Fertigungstechnik, aber auch aus Anwendung im privaten und
industrielle Bereich, wie Wasserversorgung, Brandkampfung, Beregnung, oder jede
andere Variante von Wassertransport.

Die umfangreichen Modellvarianten, die Moglichkeit des direkten Anschlusses
an Elektro- oder Verbrennungsmotore, die Verfiigbarkeit von Sonderkonstruktionen
auf Anfrage, machen es moglich fast immer die J)assende Pumpe in Bezug auf
Zuverlé@gﬁigkelt, optimale Leistung, Wirkungsgrad und damit Energieeinsparung
auszuwahlen.

Die Pumpen sind vorzugsweise zu verwenden fiir SiiBwasser, Reinwasser,
chemisch und mechanisch nicht aggressivem Wasser.






COSTRUZIONE

= Corpo pompa: del tipo a voluta con bocca premente
flangiata, posta in posizione radiale rivolta
normalmente verse I'alto.

e Girante: del tipo chiuso, equilibrata dinamicamente,
con camera di bilanciamento ed anelli di tenuta,
facilmente sostituibile, per la compensazione della
spinta assiale.

« Coperchio aspirazione: fissato sul corpo mediante
viti prigioniere e dadi, con bocca di aspirazione
assiale, flangiata.

« Supporto: del tipo a sedia, ampiamente dimensionato;
funge da base di appoggio e, nel contempo, sostiene
a sbalzo la parte idraulica.

+ Albero: guidato e sostenuto da due cuscinetti a sfere
alloggiati nel supporto a sedia e lubrificati con olio;
essi sono largamente dimensionati a permettere
I'accoppiamento sia a motore elettrico che
endotermico a mezzo di giunto elastico.

« Tenuta: a baderna registrabile, facilmente
ricambiabile, alloggiata nella camera stoppa ricavata
nel corpo pompa; un circuito interno di sbarramento
contro eventuali ingressi di aria ne assicura la
lubrificazione

» Senso di rotazione: orario visto dal lato comando.

COSTRUCCION

* Cuerpo de bomba: del tipo de voluta con boca
embridada, emplazada en posicion radial, orientada
generalmente hacia arriba.

® Rodete: del tipo cerrado con cdmaras de balanceo y
anillos de cierre, de fdcil sostitucion, para la
compensacion del empuje axial.

e Tapa aspiracion: se aloja en el cuerpo con
espdrragos y tuercas, con boca de aspiracion axial.
e Silleta ampliamente dimensionada; funciona come
base de apoyo y al mismo tiempo, sostiene en volazido
la parte hidrdulica.

e Eje: guiado y sostenido por dos cojinetes de bolas
alojados en la silleta y lubricados con aceite; éstos
estdn ampliamente dimensionados para permitir el
acoplamiento con motor eléctrico y también
endotérmico, mediante junta eldstica.

e Prensa-estopa regulable, ficil de cambiar, alojada
en la cdmara de estopa ubicada en el cuerpo de la
bomba; un circuito interno de proteccion contra las
entradas de aire, garantiza la lubrificacion.

* Sentido de rotacién horario visto desde el lado de
mando.

AUSFUHRUNG

* Druckgehiuse mit geflanschtem Druckstutzen nach
oben gerichtet.

* Laufrad: geschlossen, dynamisch ausgewuchtet, mit
Dichtringen, die sich einfach ersetzen lassen, fiir den
Druckachsenausgleich.

* Saugdeckel: montiert iiber den Gehiuse mit Muttern
und Schrauben, mit axialem Saugstutzen.

» Lager, groBziigig ausgelegt; gleichzeitig als Stiitze fiir
den hydraulischen Teil.

* Welle, gefiihrt und gelagert auf zwei Kugellagern, wel-
che sich im Stiitzlager befinden. Die Schmierung erfolgt
mit Ol. Diese Lager sind iiberdimensioniert, um den
Antrieb auch durch Verbrennungsmotor zu gestatten.

¢ Dichtungspackung. Leicht auszuwechseln. Stopf-
buchse im Druckgehiuse. Innere Olzirkulation, verhin-
dert Lufteinschliisse, garantierte Schmierung.

¢ Drehrichtung im Uhrzeigersinn, von der Antriebsseite
her gesehen.

MEC-A I

Materiali pompa - Materiales bomba - Pumpenwerkstoffe

CORPO MANDATA

Ghisa grigia

COPERCHIO ASPIRAZIONE
Ghisa grigia

GIRANTE

Ghisa grigia

Ghisa sferoidale per:
(mod. 004/80)

Bronzo per:

(mod. H5/100, ZRBH2/125,
ZRBH3/125, ZRBH4/125)

ANELLI SEDE GIRANTE
Ghisa grigia

( esclusi i tipi 01/40, 01/50
01/65)

ALBERO POMPA

Acciaio

Acciaio inox per:

( mod. ZH4/100, ZRBH2/125
ZRBH3/125, ZRBH4/125)

BUSSOLA ALBERO
Acciaio cromato
PREMITRECCIA
Ghisa grigia
BADERNA

Treccia grafitata
CUSCINETTI A SFERE
Acciaio

SUPPORTO A SEDIA
Ghisa grigia
Prigionieri e dadi premitreccia
in acciaio inox.

CUERPO IMPULSION
Fundicion gris

TAPA ASPIRACION
Fundicion gris

RODETE

Fundicion gris

Fundicion esferoidal para:
(tipo. 004/80)

Bronce para:

(tipo. H5/100, ZRBH2/125,
ZRBH3/125, ZRBH4/125)

ANILLO ALOJAMIENTO RODETE

Fundicion gris

(excepto tipos 01/40, 01/50 ,01/65)

EJE BOMBA

Acero

Acero inox para

(tipo. ZH4/100, ZRBH2/125
ZRBH3/125, ZRBH4/125)

CASQUILLO DEL EJE
Acero cromado
PRENSA-ESTOPA
Fundicion gris
EMPAQUETADURA
Trenza grafitada

‘- COJINETES DE BOLAS

Acero

SOPORTE SILLETA
Fundicion gris

Espdmragos y tuercas
prensa-estopa de acero inox

- DRUCKKORPER
Grauguss
SAUGDECKEL
Grauguss

LAUFRAD

Grauguss

Sphareguss far:

(Typ 004/80)

Bronze far:

(Typ H5/100, ZRBH2/125,
ZRBH3/125, ZRBH4/125)

- DICHTRING
Grauguss
(nein 01/40, 01/50,01/65)

PUMPENWELLE
Edelstahl

Edelstahl rostfrei far

(Typ ZH4/100, ZRBH2/125
ZRBH3/125, ZRBH4/125)

WELLENBUCHSE
Edelstahl
STOPFBUCHSE
GrauguB

PACKUNG
Graphitierter Zopf

- LAGER

Edelstahi

TRAGER

Grauguss
Stiftschrauben und Muttem
der Stopfbuchse aus
Edelstahl rostfrei




I MEC-A

Campi di prestazioni - Campos de prestaciones

Leistungsbereiche
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Per caratteristiche di funzionamento e dati tecnici consultare la docuamentazione di vendita.
Para las caracteristicas de funcionamiento y los datos técnicos consultar la documentacion de venta.
Die Betriebmerkmale und die technischen Daten sind der Verkaufsdokumentation zu entnehmen.

Esecuzioni speciali a richiesta:
Configuraciones bajo pedido:
Ausfiihrung auf wunsch:

Tenuta meccanica

Albero in acciaio inossidabile
Girante in bronzo

Bocca di mandata in posizione
orizzontale

Cierre mecdnico impulsion
Eje en acero inox

Rodete en bronce

Boca de impulsion en posicion
horizontal

Gleitringdichtung

Welle in Edelstahl

Bronzelaufrad

Druckstutzen nach oben gerichtet.
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