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SERIE-SERIE-BAUREIHE

POMPE MULTISTADIO MEC-MR
BOMBAS MULTIFASICAS
MEHRSTUFIGE KREISELPUMPEN
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La pompa rispondente ai servizi piu impegnativi

Le MEC-MR sono pompe centrifughe ad asse orizzontale, a semplice aspirazione, con due o piu giranti dotate di un
supporto a sedia ampiamente dimensionato che assicura una grande rigidita alla macchina, indispensabile per
I’accoppiamento ai motori termici.

Le pompe MEC-MR sono frutto di una lunga esperienza di progettazione, costruzione ed applicazione ai piu diversi
settori di impie%o quali: agprovvigionamento idrico per uso acquedottistico, industriale, settori irriguo, antincendio, ed
ogni pit generale servizio di trasporto d’acqua dolce.

L’estensione della gamma di produzione di queste pompe, la possibilita di accoppiamento diretto a motori elettrici e a
motori termici, la disponibilita di esecuzioni s eciall)iosu richiesta permettono d: proporre, per ogni diverso utilizzo, la
soluzione ottimale dal punto di vista dell’affidabilita, del rendimento e, conseguentemente, dell'economia di esercizio.

La bomba que responde a los trabajos 1]
mds comprometidos.

Las bombas de la serie MEC-MR son bombas centrifugas de eje
horizontal de aspiracion simple, con un soporte silleta ampliamente
dimensionado que dota de una gran rigidez a la mdquina,
indispensable para el acoplamiento con los motores térmicos.
Estas bombas son el fruto de una larga experiencia de proyecto,
fabricacion y aplicacion en los mds diversos sectores de empleo
como por ejemplo el aprovisionamiento hidrico para redes de
distribucion, uso industrial, sistemas de riego, contraincendio y , en
general, todo servicio de transporte de agua dulce.

La extension de la gama de produccion, la posibilidad de
acoplamiento directo a los motores eléctricos y térmicos y la
disponibilidad de configuraciones bajo pedido permiten ofrecer ,
para cada tipo de empleo, la solucion ideal desa/e,Z el punto de vista
dela ﬁabiliafzd, del rendimiento y consecuentemente, de la economia
en su explotacion.

Die Pumpe fiir schwierigste Einsétze
gebaut.

Die Pumpen der Baureihe MEC-MR, sind Kreiselpumpen, in hori-
zontaler Aufstellung, mit einstufigem Sauggehduse. Montiert auf
einer schweren Grundplatte, welche bei Kraftiibertragung mittels Ver-
brennungsmotoren die entsprechende Stabilitdt gewihrleistet.
viese Pumpen sind das Ergebnis einer langen Erfahrung in Planung
und Konstruktion, aber auch aus Anwendung im privaten und indu-
strielle Bereich, wie Wasserversorgung, Brandbeﬁiimpfung, Bereg-
nung, oder jede andere Art von Wasserférderung.
Der groBe Modellbereich, die Moglichkeit der direkten Kupplung an
Elektro - oder Verbrennungsmotoren, die Verfiigbarkeit von Sonder-
konstruktionen (auf Anfrage) machen es moglich, die passenden
Pumpen in Bezug auf Zuverlassigkeit, Wirkungsgrad und Energie-
einsparung auszuwihlen.
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Gruppo motopompa per servizio
antincendio.

Grupo motobomba para servicio
contraincendio.
Motorpumpengruppe fiir
Feuerloschsysteme.

2. Gruppe elettropompa per
servizio acquedottistico.
Grupo electrobomba para servicio
de aprovisionamiento hidrico.
Elektropumpen fiir Wasserspeicher.

3. Stazione di pompaggio per
I’alimentazione di un impianto
antibrina.

Estacion de bombas para la
alimentacion de una instalacion
contra escarcha.

Pumpstation fiir die Versorgung einer
Frostschutzbespriihung.
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COSTRUZIONE

Le pompe sono costituite da:

coperchio di aspirazione, diffusori intermedi a pale
direttrici, corpo premente a voluta, giranti
centrifughe, albero e supporto a sedia, tiranti esterni
per il serraggio della pompa.

In corrispondenza di ciascuna girante sono montati
due collari di tenuta facilmente sostituibili.
L'albero ¢ supportato da due cuscinetti a
rotolamento, alloggiati nel supporte e lubrificati
con olio; nelle pompe a tre o pid stadi, I'albero &
guidato anche da un supporto con bronzina posto
nel coperchio di aspirazione dotato di piede di
appoggio.

In corrispondenza della tenuta a baderna
registrabile 1'albero & protetto da una bussola
cromata facilmente ricambiabile.

Senso di retazione: orario visto dal lato comando.

Impieghi:
Pompe adatte per il pompaggio di acqua dolce, pulita,
chimicamente e meccanicamente non aggressiva.

CONSTRUCCION

Las bombas se componen de:

Tapa de aspiracion, difusor intermedio con palas
directrices, rodetes centrifugos, eje y soporte silleta,
tirantes para el ajuste de la bomba.

Conjuntamente a cada rodete vienen montadas dos
bridas de estanqueidad fdciles de sustituir.

El eje de la bomba es sostenido por dos cojinetes
alojados en el soporte y lubricados con aceite; para
las bombas con tres etapas, el eje estd guiado por un
soporte con cojinete de bronce alojado en la tapa de
aspiracion y dotado de pie de apoyo.

Paralelamente a la prensa-estopa regulable, el eje estd
protegido por un casquillo cromado fécilmente

Materiali pompa - Materiales Bomba - Pumpenwerkstoffe

sustituible.
Sentido de rotacion: horario visto desde el lado . .
accionamiento. - CORPO MANDATA - CUERPO IMPULSION - DRUCKKORPER
Ghisa grigia Fundicion gris Grauguss
Empleos: - COPERCHIO ASPIRAZIONE - TAPA ASPIRACION - SAUGDECKEL
. L. Ghisa grigia Fundicion gris Grauguss
S vt date e I G oo Chrao
Ghisa grigia Fundicion gris Grauguss
- DIFFUSORE - DIFUSOR - LAUFRADGEHAUSE
Ghisa grigia Fundicion gris Grauguss
AUSFUHRUNG - MANTELLO - FALDON - MANTEL
Die Pumpen bestehen aus: Ghisa grigia - Fundicion gris Grauguss
Saugdeckel, ausrichtbarem Laufradgehiinse, Laufrader, - ANELLO SEDE GIRANTE - ANILLO ALOJAMIENTO RODETE - DICHTRING
Pumpenwelle und Tréiger, Zugbolzen fiir die Befesti- Ghisa grigia Fundicion gris Grauguss
gung der Pumpe. - ALBERO POMPA - EJE BOMBA - PUMPENWELLE
An jedem Laufrad befinden sich zwei Dichtungsringe, Acciaio inox Acero inox Edelstahl rostfrei
welche leicht ausgewechselt werden konnen. - BUSSOLA ALBERO - CASQUILLO DEL EJE - WELLENBUCHSE
Die Pumpenwelle ist zweifach gelagert. Dic Lager sind Acciaio cromato Acero crormado Edeistahl
slgeschrmiert. Bei figen Pumpen befindet sich - :RONZINA - gOJINETE - ERONZELAGER
o . . ronzo ronce ronze
:n drittes Bmﬁ?i%?mﬁ g;mhi: leicht (solo su 34 stadi ) (s6lo para 3-4 etapas) (nur far 3-4 Stufigen)
5 ! __ - PREMITRECCIA - PRENSA-ESTOPA - STOPFBUCHSE
anszu?vachselg und lauff auf‘emer Wellenschu'tzhuls.e. Ghisa grigia Fundicion gris Grauguss
Drehrichtung: im Uhrzeigersinn, von der Antriebsseite - BADERNA - EMPAQUETADURA - PACKUNG
her geschen. Treccia grafitata Trenza grafitada Graphitierter Zopf
- CUSCINETTI A SFERE - COJINETES DE BOLAS - LAGER
Die Pumpen sind vorzugsweise zu verwenden fiir Siif- Acciaio Acero Edelstahi
wasser, Reinwasser, chemisch und mechanisch nicht - SUPPORTO A SEDIA - SOPORTE SILLETA - TRAGER
aggressivem Wasser. Ghisa grigia Fundicion gris Grauguss
Prigionieri e dadi premitreccia  Espdrragos y tuercas Stiftschrauben und Mutten der

in acciaioinox. prensa-estopa de acero inox. Sind aus Edelstahl rostfrei.
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Campi di prestazioni - Campos de prestaciones

Leistungsbereiche
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204 Esecuzioni a richiesta
Configuraciones bajo pedido - Ausfiihrung auf Wunsch
- Orientamento bocche.
- Giranti in bronzo
- Con tenuta meccanica (solo per pompe a due stadi)
H
[m] - Orientacion bocas
- Rodetes en bronce
68 - - Con cierre mecdnico (sélo para bombas de 2 etapas)
Ausrichtung der Stutzen
Bronze Laufrad
Mit Gleitringdichtung (nur fiir zweistufige Pumpen)

Q[ls] 30

Per caratteristiche di funzionamento ¢ dati tecnici consultare la documentazione di vendita.
Para las caracteristicas de funcionamiento y los datos técnicos consultar la documentacion de venta.
Die Betriebmerkmale und die technischen Daten sind der Verkaufsdokumentation zu entnehmen.
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