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Einleitung

@ Allgemeine Hinweise

* Die folgende Anleitung dient zu lhrer Information und soll Thnen
ein sicheres Arbeiten mit der Maschine erméglichen.

Wir empftehlen Ihnen daher, das Handbuch aufmerksam
durchzulesen und sich vor der Inbetriebnahme mit der Maschine

und ihren Bedienelementen vertraut zu machen.




Garantiebedingungen

* Die Maschine unterliegt ab Datum der Inbetricbnohme einer Garantie von einem Jahr; die Garantie fr
das PE-Bohr gilt fir zwei Beregnungsperioden.

* Beai bestimmungsgemafiam Einsatz Ubernsehmen wir flir unsere Maschinen die Garantie in bezug auf alle
bdaterial- und Konstruktionsfehlar,

* Ausgeschlossen von dieser Garantie sind Ersotzteile und Beparaturen, die sich aus normalem Yerschleifs
aergeben sowie Beschadigungen oder Unfille aufgrund von MNachldssigkeit, mangelnder Aufsicht und
Wartung oder unsachgemier Verwendung.

* Die Garantie beschrdnkt sich stets aut den Ersatz des durch unsere Techniker als fehlerhaft erkannten
Bauteils und schliefit ausdricklich weitere Schadensersatzanspriche und Entschadigungen jeglicher At aus.

* Tzile, die von uns kostenlos ersezt werden, sind auf lhre Kosten an uns zurlclzusenden. Ersatz der nach
Abschnift 2 als fehlerhaft anerkannten Teile kann lediglich im Bahmen der VerfUgbarkeit garantient werden.
Irrifrance sichert dem Kdufer zu, in der Garantiezeit die Kosten des Austauschs und der Beparatur von bei
MNeormalgebrauch als defeld anerlannten Teilen zu tragen.

* |n keinem Fadll kann lrrifrance fir etwaige Yerzdgerungen beim Ersatz dieser Teile und der sich daraus
argebenden Konsequenzen zur Bechenschaft gezogen werden.

* Der Kdufer hat keinerlei Anspruch auf kostenfreie Ausfihrung von Maodifizierungen, die nach dem
Verkautsdatum ven Irrifrance an Maschinen des gleichen Typs vorgenommen wurden.

* Fir die Inanspruchnahme der Garantie ist vom Benutzer die entsprechende Bechnung der Maschine
worzulegen.

* Ein Besitzerwechsel innerhalb der Garantiezeit ist Irrifrance unvearzlglich mitzuteilen.

* Da die Handler weder Angestellte noch Bevollmachtigte von lrrifrance sind, sondern aut sigene
Rachnung handeln, sind sie weder qualifizient noch ermachtigh, Verpflichtungen im MNamen von lrrifrance
einzugehen.

* Der Wortlaut dieser allgemeinen Garantiebedingungen ersetzt alle eventuell zuver mindlich oder
schriftlich getroffenen Garantieversinbarungen.




Spezielle Garantiebedingungen

@ Irricontrol-Rechnerkarte

* Die speziellen Garantiebedingungen fir die Eechnerkarten umfassen eine Garantiefrist von einem Jahr
ab Inbetriebnahme.

* Die Garantie beschrdnkt sich stets aut den Ersatz der von unserem technischen Diengt als fehlerhof
anarkannten Rechnerkarte, die uns innerhalk siner Frist von 10 Tagen ab Rlcksendedatum des
Zarantiescheins zugegangen sein mufl. Diese Garantie schliefit andere Schadensersatzanspriche
ausdricklich aus.

* Aussehen, Leistung oder Verwendung der Bechnerkarte knnen nicht Gegendgand von Beklamationen im
Rahmen der Zarantie werden.

* Die speziellen Garantiebedingungen sind nur bei ausschlieBlicher Yerwendung von Original-
Peripheriegerdten von Irrifrance wirksam.

* Die speriellen Garantisbedingungen flir Rechnerkarten unterliegen folgenden Bedingungen:

* |agerung im Winter: nach Ende der Beregnungs-5Saison ist die Bechnerkarte aus dem Gehduse zu
entfernen und in ihrer Originalverpackung an einem trockenen und frostfreien Ot zu lagern
(Lagertemperatur Ober O° C). Das Gehduse ist anschliefiend mit der hierfir vorgesshenen Platte zu
verschlisfien.

* Handhaobung: bei der Hondhabung der Bechnerkarte sind 5tobe sowie ein direkter Kontalkt mit den
elektronischen Komponenten zu vermeiden. Beim Einsetzen und Entfernen der Rechnerkarte ist darauf zu
dchten, daf weder die Stiffe noch die Kakel beschadigt werden. Diese Arbeiten dirfen nur im
spannungslosen Zustand durchgefihn werden, d.h. bei abgeklemmter Batterie,

* Versand: Die Bechnerkarte ist innerhalk der angegebenen Frist in ihrer Originalverpackung, mit
beigeflgter ausgefilliter Garantickarte sowie einer Fehlerbeschreibung an uns zurl ckzusenden.

Hinweis: diz Bechnerkarte wurde so konzipiert, daf Sie dem Hersteller genaue Informationan Ober
die Betrichsdauer, die Lagerzeiten sowie Uber die Temperaturen bei Batrieb und bei Lagerung Auskuntt
geben kann.




Sicherheitshinweise

* Vor Inbetriebn ahme der Maschine
unbedingt die Anleitungen dieses
Benutzerhandbuchs lesen und beachten!

* Wihrend des Beregnungsvorgangs
nicht auf die Maschine steigen oder
Einstellungen  wornehmen  (mit
Ausnahme jener, die weiter unten
erl dutert werden).

* Wihrend des Beregnungsvorgangs
keine Einstellungen am Regner
vornehmen.,

* Achten Sie zusdtzlich zu den an der
taschine angebrachten 5Schutz-
vorrichtungen darauf, die Hande won
beweglichen Teilen fernzuhalten und
tragen Sie vorzugsweise eng-anliegends
Kleidung.

* [ie Maschine nicht benutzen, wenn
die Sicherheitseinrichtungen entfernt
oder aufier Batrieh gesetzt wurden.

* Auf dem Feld bketragt die
h&chstzuldssige Zuggeschwindigkeit

5 kmfh , auf offentlichen Strafen
190 kmfh.

* [as Mitfohren auf der Maschine ist
untersadt.

* Das Hebegestell ist fir dos Anheben
des Regnerwagens beim Transport
vorgesehen. Denken Sie vor dem
Ankoppeln daran, den Begnerwagen
wiader in Zugrichtung auszurichten.

*Das Fugfahrzeug einer Bereg-
nungsmasching mufl Ober qusreichends
Bremsreserven verfigen, um die volle
5 i ¢ h e r h e i

zu gewdhrleisten.

* Das Entrollen des PE-Rohres mufi
unbedingt in Sadtrichtung oder in einer
eigens hierfir vorgesehenen Passage
arfclgen.




Maf3nahmen vor der ersten

Inbetriebnahme

* Bai Lieferung der Masching ist die
Rachnerkarte noch nicht singsbaut.
sie befindet sich in dem Zubsehdrpaket,
das Sie zusammen mit der Maschine
arbiclten.

* Das fubehdrpaket enthdlt auch das
Batterieset,

* Aut dem Schutzgehduse befindset sich
eine Abdeckung, die die Rechnerkarte
ki zu ihrer Inbetrigb-nahme wasserdicht
abschlieht und auch wihrend der
Lagerung im Winter eingesetzt wird.

* Die fur die Versorqung vorgeschene
Batterie igt wartungshrei. Yor Beginn der
Saison sollte sie jedoch mit einem
Ladegerat nachgeladen werden, das
uber die beiden folgenden Funktionen
verfug:

- Einstellung maglichst geringer
Stromstarken (am besten eignen sich
Gerate, die Ober balterie-spezifische

Ladekennlinien verfugen).
- Automalische Ladegtromabsdhal-tung.

* Bauen Sie die Rechnerkarte an der
hierflr vorgesshenen Stelle ain.

* Yarbinden Sie den 5Stecker der
Eechnerkarte mit dem des Gehduses.
Achten Sie dabel auf die Kontaktstifte
des oteckers sowie
aut ihre Ancrdnung.

* Montieren Sie anschliefiend den
sonnenkollektor aut seine Halterung
und schliefien ie diesen an den Regler
an [Plus-Klemme des Sonneankollektors
an die Plus-Klemme des Reglers und
tinus-kKlemme des Sonnenkollektors an
die Minus-Klemme des Reglers).

* Schliefien Sie die Pole der Batterie an:
Plus-Pol der Batterie an die Plus-
Klemme des Reglers und Minus-Pol der
Batterie an die Minus-Klemme des
Raglers.

* Esist empfehlenswert, den Regler mit
einem Kabelbinder an der Batterie zu
befestigen. Er ist wor Sonnen-
einstrahlung und Frost zu schitzen.

* Die Maschine it nun betriebsberait.




Beschreibung der Tastatur

HAUPT-TASTEN:
1) DIE TASTE "PROG"

- Tagesprogrammisrung der Beregnung.
- Yorprogrammierung der Maschine,

2) DIE TASTE "5TART"

- atarten eines Programmes.
- Binsicht in die verschiedenen Parameter eines laufenden Programmes.

3) DIE TASTE "PAUSE
- Fihrt zum scfortigen Stop (. Seite 28)

4) DIE TASTE "DOSE / VITESSE" (DOSIERUN G/GESCHWINDIGKHT)

- Ermaglicht die Berechnung der Dosierung oder der Geschwindigkeit autgrund
folgender Werte:

Fir die Dosierung aufgrund: des Drucks am Begner,
des Durchmessers der Dlse.
des Abstondes zwvischen zwa Beregnungspositicnen.
der Geschwindigksit.

Fir die Geschwindigkeit aufgrund:  des Drucks am Regner,
des Durchmessers der Dlse
des Abstandes zwischen zava Beregnungspositicnen
der Dosierung.

J) DIE TASTE "UHR"

- Lesen und Programmieren der Uhr,

- Aktiviert die Beleuchtung des Displays.
Beai Betaltiqung dieser Taste leuchtat das Display auf und bleibt bis ca.
1 Minute nach der lelden Tastdureingabe beleuchtet.




Beschreibung der Tastatur

ZUSATZ-TASTEN:

1) DIE TASTEN ® + ® UND *= - *©

- Mit Hilke dieser Tasten werden die angezeigten Zahlenwerte erhSht oder verringert.
2) DIE TASTE "OTHER CHOICE

- Ermaglicht die Auswahl zwischen mehreren alphanumerischen Feichen

- Ermaglicht, zusammen mit der Taste "PROG", den Zugriff auf die Vor-
programmisrung der Maschine.

GRUNDREGELN FUR DIE BEDIENUNG:
REGEL Mr. 1: In einer Haupttasten-Funktion forthahren und Bestaligen einer Wahl

Diese Taste betdtigen, nachdem zuvor eventuell Werte und/oder
angereigte Wahlmdglichkeiten mittels der Zusatztasten verdndert wurden.

Durch das Fortfahren mit der Haupttaste wird der zuvor angezeigte Wert
oder die zuver durchgetlhie Wahl bestdtig.

Beispiel: Zur Bestdtigung sines Wertes in "PROG" driicken Sie auf die Taste "PROGE".
REGEL HNr.2: Zur ﬁndemng cines Weartes oder einer Wahl in einer Haupttasten-Funkdion
Hiarzu werden die Zusatztasten verwendet:

Zur Verdnderung der Zahlenwerte verwenden Sie die Zusatsgtasten * + "und " - ",

Fur Verdnderung der alphanumerischen  Werte verwenden Sie die Taste "OTHER
CHOICE™.




Yorprogrammierung
MASCHINE MIT MEMBRANANTRIEB UND MESSUNG UBER ZAHLWALZE

Dicse Yorprogranmsicrvny ist hei der ersimaligen Inkeivichoalaee der Maschime
verrzonchasen
{Sic kumm wor erfelgen, wenn du: PE-Relwr abgerell wind).

Bei der Vorprogrammierung werden die internen Parameter der Maschine festgelagh:

Die gespeichertan Werte bleiben auch bai abgeklemmter Batterie erhalten.

Eine ernaute Yorprogrammierung ist daher zu Beginn einer neuen Baregnungssaison nicht
notwen dig.

Die Uhrzeit wird jedoch nicht gespeichert.

TASTE

FUNKTION ANZEIGE IM DISPLAY ANDERUNG DES WERTES
Drucken e auf PROG; PROGR AMMENDE
Sie sehen..
Other PROGRAMMENDE
choice
Other PROGRAMMENDE
choice
Wahl der Other Deviszch Other Weitere
aprache choice choi e sprachen
Wahl der WAHL Other WaHL
Betriebsart Prog DAUER hoice|  GESCHWINDIGKEIT
Wahl der Membranantrieb| |~ ., Turbinenantrieb
Antriebsart Prog choice
Wahl des _ UBER Other UBER
Messverfahrens Prog ZAHLWALZE choice|  MITNEHMER
Wohl des ABLAUF Other|  AUSLASS-
Ventiltyps Prog VENTIL choice VENTIL
ErIDE
Prog
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Yorprogrammierung
MASCHINE MIT TURBINENANTRIEB UND MESSUNG UBER ZAHIWALZE

Dieze Yorprogr snmsicrony ith bei der ersimnligen Inkeirichanhase der Masdine
verronchases.
(Sic kumm wor crfelgen, wenn dus PE-Rolwr abgerolll wind).

Bai der Vorprogrammierung werden die internen Parameter der Maschine festgel egt:

Die gespeicherten YWerte bleiben auch beai abgeklemmter Batterie erhalten.

Eine erneute Vorprogrammierung ist doher zu Beginn siner neuen Beregnungssaison nicht
notwen dig.

Die Uhrzeait wird jedoch nicht gespeichert.

TASTE -
FUMETIOMN ARIEIGE |hADISPLAY ANDERUMNG DES WERTES
Drucken sie auf PRCOG; PROGRAMMENDE
aie sehen..
Other PROGRAMMENDE
choice
Other PROGRAMMENDE
choice
Wahl der Other Devisdh Otther ‘Weitere
aprache choice choice aprachen
Wahl der WAHL Orther WAHL
Beatriehsart Prog DAUER choice SESCHWINDIGKEIT
Werhl der Turbinenantrieb Other tembranantriek
Antriebsart Prog choice
Wahl des _UBER Other UBER
becsverfahrens Prog ITAHLWALYE choice MITNEHMER
Wahl des ABLAUF Other AUSLASS.
ErDE
Prog
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Yorprogrammierung

MASCHINE MIT TURBINENANTRIEB UND MESSUNG UBER MITNEHMER

Dicse Yorprogranmsicrony izl bei der ersinmligen Inhelvichaahaee der Maschime

verzenchssrn,

(Sic kamm mer crfelgen, wean daz PE-Robr ahycrolll wird).

Bei der Vorprogrammisrung werden die internen Parameter der Maschine festge egt:
Die gespeicherten Werte bleiben auch bei abgekl ermmter Batterie erhalten.
Eine erneute Vorprogrammierung ist daher zu Baginn siner neuen Beregnungssaison

nicht notweandig.

Die Uhrzeit wird jedoch nicht gespeichert.

FUNETIOMN

Dricken 3ie auf PROG;

Sie sehen..

Wahl der
Sprache

Wahl der
Betrigbsart

Wahl der
Antriebsart

Wahl des

hMezsverfahrens

Wahl der
Struldur
(Modell)

TASTE AR FEIGE [hA DISPLEY ANDERUNG DES
WERTES
PROGRAMMENDE
Other PROGRAMMENDE
choice
Other PROGRAMMENDE
choice
Other Deutsch Orther Weitere
choice choice Sprachen
WAHL Cither WAHL
Prog DAUER choice SESCHWINDIGKEIT
p Turbinenantrieb Other Membranantrieb
rod choice
UBER Cher _ UBER
Prog MITNEHMER choica ZAHLWALTE
ST.1 BIS OPTIMA Other ST 2 CFTIMRL
F’rc::g choice andere

ST, Super 2 Optirng

12




Yorprogrammierung
MASCHINE MIT TURBINENANTRIEB UND MESSUNG UBER MITNEHMER

(Fortsetzung])

FUNKTIOMN

Auswahl PE-Eohr

Curchmesser

Ldnge desPE +5m

(eventuell Langung
siche 5. 28)

ANDERUNG DES
WERTES

Cther PE 52
choice PE 20

_I_ -

choice

Other Auslassventil

Prograrmm -Vertil

TASTE ANZEIGE [MDISPLAY
5T 1 Bis OPTIMA
Prog PE 75
PE-ROHR LANGE
Preg 0410
ABLAUFVENTIL
Prog
EMDE
Prog

13




Yorprogrammierung
MASCHINE MIT MEMBRANANTRIEB UND MESSUNG UBER MITNEHMER

Diese Vorprogrmmuniervny ist bei der erstmuligen Inbetriechnuhme der Mazdhine
vorzvnchmen.

{Sie kunn nur erfolyen, wenn dis PE-Rohr nhyerolll wird).

Bei der Vorprogrammisrung werden die internen Parameter der Maschine festgelegt.
Dis gespeicherten Werte blaiben auch beai abgeklemmter Baterie erhalten.

Eine ermeute Vorprogrammisrung ist daher zu Beginn einer neuen Baregnungssaiscn
nicht notwendig.

Die Uhrzeit wird jedoch nicht gespeichert.

FUMKTICON TASTE ARFEIGE IMDOISPLAY ANDERLUMNG DES WERTES
Drucken Sie auf PROG: PROGRAMMENDE
Sie sehen..
ther PROGRAMMENDE
choice
ther PROGRAMMENDE
choice
Wahl der Cihear Devizch Orthear Weitere
sprache chaice choice aprachen
Wahl der WAHL Oither WAHL
Betricskbsart Prog DAUER choice SESCHWINDIGKEIT
Wahl der Membrananirieb Oither Turbinenantrieb
Antriebsart Prog choice
Wahl des - UBER Oithar ) UBER
Messverfahrans rog MITNEHMER choice ZAHLWALTE
AMDERE Other Zur Zeit keine
Wahl der .
Sl Prog cheoice vorgegebene Struktur
FUkILr vorhonden
(hadel)
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Yorprogrammierung

MASCHINE MIT MEMBRANANTRIEB UND MESSUNG UBER MITNEHMER

AZEIGE W DISPLAY

ANDERUNG DES

AMNDOERE
PE 7S5

WERTES
PE 7S
Other *
choice PE 125

PE ROHR LANGE
0360

_|_ —

DLIRCHM, TROMMEL
90.00m

BREITE TROMMEL
00.00m

ANZAHL IMPULSE
000.0

ABLAUF VENTIL

Cither AlELASS
choice WERTIL

(Fortsetzung])

FUMNKTION TASTE
Wahl des PE-Rohrs Prog
Linge des PE + 5m Prog
(eventueall Langung

siehe 5.28)

Inhendurchrmesser der Prog
Trommel in m
Breite der Trommel Prog
innen in m
Anzahl der Impulse an Prog
dem Sensor d.
Antriebskette bei
1 Trommelumdrehun g
Lur Wahl des Prog
Yentiltyps
5. Seite 18
Prog

ENDE

15




Yorprogrammierung

MASCHINE MIT TURBINENANTRIEB (NICHT OPTIMA] UND ZAHLUNG
UBER MITNEHMER

Dicse Vorprogranmscrwny iz hei der ersimaligen Inkeivichaalaee der Muschime
verzeonchasen.
(Sic kamm mor crfelgen, wenn du: PE-Relwr abgerell wind).

Bei der Vorprogrammierung werden dis internen Parameter der Maschine festgelegt.
Die gespeicherten Werte bleiben auch bai abgeklemmter Batterie erhalten.

Eine erneute Vorprogrammierung ist daher zu Beginn einer neuen Beregnungssaison
nicht notwendig.

Die Uhrzeit wird jedoch nicht gespeichert.

FUMETICOMN TASTE A FEIGE [hADISPLAY ANDERUMNG DES WERTES
Dru cken Sie auf PROG; PROGRAMMENDE
Sie sehen..
Other PROGRAMMENDE
choice
Other PROGRAMMENDE
choice
Wahl der Other Devizch Otthear Weitere
sprache choice choice sprachen
Wahl der WAHL Other WAHL
Betriebsart Prog DAUER choice SESCHWIRDISEEIT
Wahl der Tuvrbinenantrieb Other Membranantrisk
Antriebsart Prog choi ce
Wahl des 5 UBER Other ) UBER
hMasesvarfahran s reg MITNEHMER choice ZAHLWALTE
ith -
Wahl der Prog ANDERE Chgij; 5T.1Bis OPTIMA
Strulctur 5T.2 OPTIRAA
(Modell auper 2 OPTIMA
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Yorprogrammierung

MASCHINE MIT TURBINENANTRIEB (NICHT OPTIMA) UND MESSUNG UBER

MITNEHMER {Fortsetzung)

FUMNKTION

Wahl des PE-Bohrs

Lange desPE + &5 m

(eventuell Langung
siche Seite 28)

Innendurchmesser
der Trommel in m

Breite der Trommel
innen in m

Anzahl der lmpulse an
derm Sensor d.
Antriebskette bei

1 Traemmelurmdrahung

Zur Wahl des
Yentiltyps
gsiche Seite 18

ANDERUNG DES
WERTES

Oither
choice

PE 75

PE*QS

_I_

_|_

Oither

choice

RSTE ANZEIGE 1M DISPLAY
ANDERE
Prog PE 75
PE ROHR LANGE
PFOQ uaﬂ
DIURCHM, TROMREL
Prog 00,00m
BREITE TROOMMEL
Prog 00,00m
ANZAAL IMPULSE
Prog 000,0
ABLAUF VENTIL
Prog
ENDE
Prog

17
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Vorprogrammierung

ABSPERRSYSTEME:

Beai Maschinen mit Turbinenantrieb und Messung Uber Mitnehmer sind die nachfdgend
beschrigbenan Yentilaren programmiarkbar:

-ABLAUFVENTIL (UBERDRUCKVENTIL):

Vollstandiges SchlieBen der Maschine

Bei Maschinen der Reihe Optima erfolgt das Schliefien progressiv (ca. sisben
Minuten + 2 Minuten Tastatursperre).

Bei den anderen Maschinentypen erfolgt ain schnelles Schliefien, sofern keine
Dise vorhanden ist.

=AUSLASSVENTIL (UNTERDRUCKVENTIL):

Offnvng des Ventils bei jedem Masdhinenstop. Dadurch kommt es zu

sinam Cruckabfall im Wassernetz und ainem Anhalten der Pumpe mittels des
Dru choer dchters,

=-PROGRAMMYENTIL:

NUR BEI MASCHINEN DER REIHE OPTIMA VERFUGBAR
Zur Yerwendung der Programmventile muB die Maschine mit einem
ABLAUFYENTIL (UBERDRUCKVENTIL) auvsgeriistet sein (Stop ba Uberdrudk).

Es stehen fint Programmventile zur Yerfigung: Yentil 001 bis Yentil 005,
Yerwenden Sie die Tasten "+" oder

zur Auswahl der verschiedenean Ventile.

VENTIL 001:

Bei allen Maschinenstops, avBer 5torvng “Druck®™: Di= Maschine blaibt
stehen und beregnet auf der Stelle. Das Turbinenventil ist geschlossen
vnd das Bypass-Ventil offen.

Bei einer Storvng “Druck®: Dis Maschine bleibt stehen und varschliafit
langsam und vollstdndig. Das Turkinenventil ist geschlossen und das

Bypass-Yentil schlieflit schubweise.

VENTIL 002:

Jeder Maschinenstop erfolgt schnell:

Das Turkinenventil ist geschlossen und das Bypass-Ventil schliefit schnall.
Die dchlish geschwindigkeit des Bypass-Yentils kann angepalit werden,
indem sine Ddse in die Hydraulikversorgung dieses Ventils eingsbaut
wird,

VENTIL Q03:

i st

Bei allen Maschinenstops, avBer 5torvng “Druck™: Di= Maschine blaibt
stehan und verschliafit longsam und vollstdndig. Das Turkinenwventil

geschlossen und das Bypass-Yentil schliefit schubweise.

Bei einer Storvng “Druck®: Dis Maschine bleibt stehen und beregnet auf
der Stelle. Das Turbinenventil ist geschloszen vnd das By pass-
Ventil offen.

VENTIL Q04:

Bei allen Maschinenstops: Di= Maschine beregnet auf der Stelle.
Das Turbinenventil ist geschlossen vnd das Bypass-Ventil offen.

VENTIL 005:

Jeder Maschinenstop, avBer 5torung “Druck”, erfolgt schnell:
Das Turkinenventil ist verschlossen und das Bypass-Yentil schlisfit schnell.

Bei einer Storvng “Druck®: Dis Maschine bleibt stehen und beregnet auf
der Stelle. Das Turbinenventil ist geschloszen vnd das By pass-
Ventil offen.
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Programmieren der Uhr

Die Programmierung kann nur erfdgen, wenn die Maschine gerade nicht aufrollt.

TASTE

FUMNKTION ANZEIGE IMDISPLAY ANDERUNG DES

WERTES

10/5/92
® RO TAS 15:19

ErDE
UHR
Other ENDE
choice UHR
Other ENDE
choice UHR
Oither 10/5/92
Wahl des Tages choioe —I_ j

Wahl des Monats 10/8/92

Woaohl des Jahres

10/5/92

Wahl des Wochentags

1075792 Other | von MONTAG bis
MONTAG 7 15:00 doical  SONNTAG
Wahl der Stunden
10/5/92
Wahl der Minuten MONTAG ¢ 15:00 _I_ -
- 10/5/92
Bestdtigen MONTAG 7 15:19 + -
10/5/92

MONTAG = 15:19

ENDE
LIHR

O] WY Q) |©] W] [©
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Programmieren der Beregnung
Betriebsart: Geschwindigkeit

FUNKTION WSTE | |ANZEIGE M DISPLAY ANDERUNG DES
WERTES
PROGRAMM
Prog
Zeschwindighkeit des SESCTWINDIGKET
Aufrollens P _I_ _
programmierhar von red 025,0 m/h
Shis 180 m/
Vorbelrlzgnung - VORBEREGNUNG ‘|‘
einstellbar von g -
O bis 120 Min. 0000 mn
Hc:chllalgregﬂung NACHBEREGNUNG _I_
einstel lhor von Prog o000 —
Obis 120 Min. mn
actortiger oder START nher | ¥on DRUCK bis
verzogertar Start Preg DRUCK choice SO M TAS
- PRI RAMMEMDIE 2 Siehe Hinweis vnien
reg

HINWEIS: Programmieren des verzrigerien Stanis der Beregnung:

p START Other | Other | Other START other
red DRUCK choice | choice] choice MONTAG 00 : 0D choice
START
Prog DIEMNSTAS @@ : 00 - -
START
Prog DIENSTAG 08 : 00 T =
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Programmieren der Beregnung

Betriebsart: Dauer

FUNKTION TASTE | |ANZEIGE IMDISPLAY ANDERUNG DES
WERTES
PROGRARM
Prog
CALER
Prog 90 H OO0 1T =
DALER
Preg 00 H oD T =
Vorberegnung VORBEREGHNIUNG
einstellbar von Preg 0000 mn —I_ -
O bis 120 Min.
MHachberegnung MACHBEREGHUMNG
einstellbar von Prog 0000 mn _I_ -
Obis 120 Min.
sofortiger oder START Oither | Yon DRELUICK bis
verzdgerter Start Prog DRUCK choica SONNTAG
PROGRAMMENDE Siehe Hinweis vnien
Prog z

HINWEIS: Programmieren des verzigerien Stanis der Beregnung:

- 2 TART Other | Other | Other START Other
9 DRUCK choice | choice| choice | |MONTAG 00 : 00| | 4 i

START

Prog DIEMSTAG @0 : 00 _|_ -
START

Prog DIEMNSTAS 08 : 00 —|- =
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TCIS'l'e Ildose/Vi'l'esse" (Dosierun /G eschwin digk eif)

Mittels dieser Taste erfahren Sie umgehend, in welcham Yerhdltnis Dosierung (aufgebrachte

Wassermenge) und Aufrollgeschwindiglkeit zueinander stehen, wenn Sie den Restdruck am Regner

kennen.

FUNKTIOMN

Bestdruck am Begner

Durchrmesser der verns,
Cilse (Kurzdlse in mm)

Abstand zwischen
2 Beregnungspositionen

Programimicran der
Wossermenge

Die Rechnerkarte beredinet
nun die Gesdwindigheit
geméll den eingegebenen
Werten,

Wird die Geschwindigkeit im
vorherigen Schritt modifizier,
beredhnet lhnen der
Computer eine neue
Wassermenge.

TASTE

A0 ZEICGE [ DISPLAY

&N aéaﬁaéaéN

ANDERUMNG DES
WERTES

DRUCK AM REGMER
000,0

DURCHM. DUESE
2023

ABSTAND 2 PO
0070

WASSERMENGE
020,0

GESCHWINDIGKET
025,4

+ 1+ ] [+

WASSERMEN GE
019,5

EMDE
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Inbetriebnahme
Start Druck

FUMNKTION TASTE ANFEIGE IW DISPLAY ANDERUNG DES
WERTES

1) EMPFOHLENE VORGEHENSWEISE:

- Yor dem Abrollen des PE-Rohrs: ﬁherpriiien Sie, ob der Endschalter fir
dasz Ende des Avfrollvorgangs wirklich frei ist vnd ob die Stopvorrichtung
cildiviert ist.

- ﬁherpriiien Sie mittels der Taste "Stant”, ok im Display "ABROLLEN" cteht.

- Erscheint "ABSCHALTSTABFRELD, bedeutat dies, dald sich der Endscheldter for das
Ende des Avfrollvorgangs midat in der richtigen Position hefindet.

- Die Maschine ist nun zur Speicherung der abzurcllenden Schlauchldnge bereit.

- Das Bypass-Ventil wird gedfmet und 158t die Luft am Begner bei Ankuntt des Wossers
entweichean; dadurch werden Wasserschlige vermiaden.

Bei Druckanstieg und Uberschreitung des Schwellwerts am Druckwiichter
startet die Maschine avtomatisch. Bis zum korrekten Start der Maschine erscheint
die Meldung WARTEN GESCHWIMNDIGKEIT (siehe Storung beim Start, Seite 28).

2) NACH DEM ABROLLEN DES PE-ROHRES:

Wenn Sie nach dem Abrdlen festatellen, dofi aufgrund esines Bedienfehlers die abgercllte Linge
falsch it und daher nicht im Display erscheint, kann die Ldnge den 3chlauchmarkierungen
entnommen und Ober Tastatur eingegeben wearden.

3) VORGEHENSWEISE ZUR EINGABE DER ABGEROLLTEN LAN GE:

Drocken Sie mehrmals auf ABCEROILLT LANGE
die Taste Start, his die Steqpt — 0000
ahgercllie Linge angezeigt -

wird.

oher | [ABGEROLLT LANGE N
= 0291 -

choice

PROGRAMM = QT
Prog

DAJER  DBR00
Start DONMERSTAG  21:54

HINWEIS: Baim Aufrollvorgang erscheint 10 Sekunden lang die Meldung “WARTEN"
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Inbetriebnahme

Start Druc k (Fortsetzung)

3) S5IE HABEN VOR DEM ABROLLEN NICHT AUF DIE TASTE "START' GEDRUCKT

- Machdem die £ahlwalze oder der Mitnehmer 15 lmpulse beim Abrollen gezdhlt
haben, wird das Bypass-Ventil gedffnet.
- Wit steigendem Oruck beginnt die Maschine mit der Beregnung auf der Stelle.

- Sobald avf die Taste "Start" gedrickt wird, startet die Maschine.

UBERSICHT UBER DIE STARTPHASEN:

Abschaltstab ist frei Abschaltstab ist frei
Sie hoben guf "Start™ gedrivckE Sie hohen vergessen, ouf "Start™ T drivdien
achlouch wird
abgerollt
Offrien des l Offrien des
__E":‘P'USS' und Offren des Bypass- Mach 15 Impulsen Offren des __E":‘F'USS' und
Uberdr.-Vertils - ‘entils bei Turbine Bypass-Vertils bei Turbine ™ Uberdr.-Vertils
hei anderen OPTIMAA OPTIMA bei anderen
todellen als Modellen als
OPTIMA l OPTIMA
Druds steigt an
Schlauch wird
abgerollt
Masdhine beregnet
auf der Stelle
Y
Druck steigt an Sie drodcen auf "t

DIE MASCHINE STARTET
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Uberprifungen wihrend der Beregnung

FUMNKTION

TASTE

A0 ZEIGE WA DISPLAY

ANDERUNG DES

WERTES

Machdern die Maschine durch Driicken der Taste “Start * in Betrieb genommen wurde,
konnen Sie zich dlle Werte dez lavfenden Programms anzeigen lassen. F:
handelt sich um die Werte zum Zeitpunkt T. 5o kdnnen Sie beispielsweise jederzeit die Restzait
einer Vorberegnung feststellen ...

Diese Meldung

aergscheint nur, weann

Stert BTT;SEEE | e die Ladekapazitdt der
- Batterie unter 230
liegt.
(Batterie nachladen)
DALER = 0OBhO3
DONNERSTAG 4:56
Ist kein Druck
Start AUFROLLEN vorhanden, erschaint
die Meldung
"ABROLLEMN"
ARCEROLLT LANGE
Start 0270
; AUFCERCUT LANCGE
tart _
= 0000 ™ Diese Werte dndern sich im
Laute des Aufrollvorgangs
VORBEREGNUNG
Start 0000 rrn
\‘\ Diese Werte zeigen die
FACHBEREGHUMNG varbleibenden Leiten zum
Start 0000 rrn Zeitpunkt T
ENDE
Start 0000
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Anhalten der Maschine

FUNKTION TASTE | |ANZEIGE IM DISPLAY ANDERUNG DES
WERTES

Die Maschine kann jederzeit angehalten werden, indam folgende Tasten gedriickt werden:

Start

Oither
choice

Pouse S TORLSTOR,,

Diese Betehlsaktolge fUhrt zu einem sofortigen Aufrcllstop der Maschine, wobel das
Auslasaventil gedfinet oder der Absperrschieber geschlossen wird.
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Andern des Programms

wdihrend des Aufrollens

EUNKTION TASTE | |ANZEIGE 1M DISPLAY AMDERUNG DES
WERTES
PROGRAMM O
Prog
DALER
Preg 06h06 + -
DALER
- 06h0S5
Werden wihrend des Aufralens die Tasten: "sther choice"
- + .

halt die Maschine an und beregnet auf der Stelle. Dies ermoglicht die Anderung aller Paramster
des Beregnungsprogramms. Mach der Anderung mufd die Maschine mittels der Taste “Start™
wiader in Betrigh gesetzt werden.

STORLSTOP
Start

ICH DEMKE NACH..

WARTEMN
GESCHWINDIGKEIT

\

Die Masching [Guft erneut an, und die Meldung “WARTEN GESCHWINDIGEEIT™ wird bis zum korrekten
start der Maschine angezeigt (siehe auch Stérung beim Start, Seite 28).

Sollten Sie nach einer Programminderung vergessen, auf die Taste "Start™ zu driicken, hiord die
Maschine nach 60 Min. aviomatizch mit der Beregnung cuf der Stelle avf.

Es werden dann das Auslassventil oder der Absperrschieber gedfinet, und es erscheint die Meldung

"STOERUNG 10F" (:iche Seite 28).
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Erlduterung der Fehlermeldungen

MNachfolgend finden Sie eine Liste mit den Fehlermeldungen und ihren jeweiligen
Bedeutungen:

STOERUNG 184:

Die abgercllte Schlauchlange betragt mehr als 110 % des in der Yorprogrammisrung
singaetragenen Wertes,

STOERUNG 187

Die Maschine wurde nach einer Programmanderung oder nach dem Einrichten

nicht gestartet (Dricken auf die Taste “Start” ).

Diezse Meldung erschaint 60 Min. nach der Anderung. Diese Storung t0ht zum
Offnen des Auslassventils oder zum Schliefen des Absperrschiebers (cufier bei
einam Programmventil 001 oder 004, beai dem die Maschine auf der Stelle beregnet
(bei Maschinen mit Turbinenantrieb und Messung dber Mitnehmer).

Diese Mealdung erscheint 30 Min. nach dem Starten oder erneuten Starten der
taszchine. Die 3torung bedeutst:

11 bei Maschinen mit Messung Ober Mitnehrmer:
- Wiahrend der letzten 30 Minuten wurden weniger als 2 Impulse am
sensor erfalit.

2) bai Maschinen mit Messung dber Zdhlwalze:
- Wahrend der letzten 30 Minuten wurden weniger als 2 Impulse am
aensor erfafit,

Diese Starung fht zum Offnen des Auslassventils oder zum Schliefen des
Absperrschiebers {aufier bai einem Prograrmmventil 001 oder 004, bai dem die
Maschine auf der Stelle beregnet (bei Maschinen mit Turbinenantrieb und Messung
dber Mitnehmer).
MOGLICHE URSACHEN: Ungenlgende Durchflubimengs

kitnehrmerscheibe nicht eingerastet

Der 3-Wege-Hahn des Bypass-Ventils befindst sich nicht

in der Position "auto”

Froftibetragungsd emente defelt

sensor defekt
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Erlduterung der Fehlermeldungen

- Diese Meldung bedeutet, dafi mehr als 20 Min. lang kein Druck vorhanden
ist. Die Rechnerkarte steuert dann dos Offnen des Auslassventils oder das
achlieben des Absperrschisbers.

- gt die Betriebsart "Gesdhwindigkeil” gewéihit, verschiebt sich die
Ankvunfiszeit des Regnerwagens um die Dauer der Stérung sowie der Varzbgerung
mwischen Druckabfall und Auftreten der St&rung.

- st die Batrigbsart "Dauer" gewsdhlt, versucht die Maschine, die
Austallzeit aufzuholen, indem die Geschwindigkeit automatisch erhSht wird
(jedoch hdchstens auf 160m/h oder 1,5 mal die Ausgangsgeschwindiglkeit).

- Selbst wenn wihrend des SchlieBzyklus” der Maoschine der Wasserdruck wiader
einsetzt, startet die Maschine nicht. Die Informaticnen Ober den Wasserdruck
werden erst nach dem Schliefien der Maschine verarbeitet,

Diese dtorung hat folgende Ursache:

- Keain lmpuls am Mitnshmer- oder Walzensen sor wihrend der vergangenen
35 Minuten.

AUFGEROLL LANGE

Diese Meldung bedeviet, duB die avigerollte Léinge linger als die
avsgerolite ldange ist. Sic erscheint, sobald diese Bedingung erfiillt ist und die
Tastatur bedient wird, Diese Meldung fhrt nicht zurm Anhadlten der Maschine.
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T'U ste "d ose / Vifesse" (Dosierung / Geschwindigkeif)
Die Imifesteur-Funkition:

FUNKTION TASTE ANZEGE M DISPLAY ANDERUNG DES
WERTES

Fir den Lugriff auf die Imitesteur-Funktion (Funktionstest)

mufd das Display die Information ABGEROLLT LANGE =0000 anzeigen.
lst dies nicht der Fall:

- betdtigen Sie entweder den Endschalter fir das Aufrollende oder

- geben Sie - 0000- fUr die abgercllte Lange =in.

Anschliefend gehen Sie folgendermaen vor:

DOGE EMDE

WTESEE

-\_\_\_\_\_\-\_\_\h L1 " "
Dnicken Sie so lange auf die Taste

Other “Dose/Yitesse”, bis ENDE erscheint.
choice

Cther

choice

COther
choice

TEST AUSEAENGE

Hier kénnen Sie die Funkticnsweise der Magnetventile Oberprifen (siehe 5.31).

DCEE

TEST EINGAENGE

WIESSE

Hier kidnnen Sie die Funldicnsweise der Sensoren und der Endschalter Gberprifen {siehe 5.31).

DCEE

TESE Ende der |rritesteur-Funktion
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TUS'l'e "dose / Vi'l'esse" (Dosierung / Geschwindigkeit)

Imitesteur-Funktion:

SlE BIND W MODUS: TEST AUSGAENGE

bAY = Mognetvertil
Oifrnen bV 2 Schliefien by 2

A

Prog + Start
Ofnen by @ el Bffnen My 1
Schligfien My 3 — 4 | “ther ) P se | Schliefien bV 1
choice
SIE BIND IR MDD S TEST EIMNGZAENGE
L Aafisensor ateigende Flanke / Fdllende Flanke

an ooon Ciese YWerte durfen nur eine Differerz von

einer Wertstelle aufweisen.
Ende sufrollen \

0 = Kentakt offen \‘\ Prog + start

F = Kontakt geschlossen \

ENDSCHALTER — — g | Sther
SUFROILLE choice
(bei Modell OPTIME)

Druchow éichter

- Pause
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AnschlUsse der Klemmleiste

(Maschine mit Turbinenantrieb)

Kabelber sichnung flr. Forbe fly.
Klemme des Kabels des Kabels
+  Batterie - Braun — 10
- Buotterie 3 Blow — 10
i M. | Brawn —
—— Magneteentil I4— 4 Grin/telb 3
e L Blow —
- — 7 Broawn —
—— Magnetenti L B Grinf el ——— 2
—1 — Q Blow —
 — — 10 Brawn —
3 —1— Magnetventi 1T +— 1 Griin/Gelb — 1
1 - Blow —
Ende
13
Braun 4
Bl
Aufrollen 14
Sensor Mitnehmer | [ 15 S a
oder M
Follenzensar — L— 14 W el Broun
Dwde- ~ |[ 17 Broun &
sensor | L 18 Bl
Abschaltung — | [ 19 Broun 5
Aufrallen 1 L 20 Bl — |

Mur bei Optima-Modellen ok Werl
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AnschlUsse der Klemmleiste

(Maschine mit Membranantrieb)

flr. Forhe fly.

Kabelbezsichnung Klemme des Kobels des Kobels
+  Buatterie - Braun 10
9 -
- Botterie — 3 Blaw —— 10
— . | Braun -
3 —1— Mhagnebventil 34— 4 Griin/Gelb —— 3
1 — L 4 Bloy ——
7 — 7 Broun
3 —1— iMagnetventil ? 48 Grin/Gelb 9
1 — L g Bleau
Ende 13 4
Braun
Bileau
Aufrallen 14
Sensor Mitnehmer 15 . S o g
oder
F.dlenzenzor | 1& W &y Braun

Drruek- _‘~_ 17 Broun &
sensor || 13 Blou
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